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1. Bevezetés: 
 

- A készüléket csak rendeltetésszerően szabad használni, más fajta használat 
tilos és veszélyt okozhat. 

 
A nagykonyhai gáztőzhelyek rendeltetése: üzemi, kórházi, vendéglátóipari 

nagykonyhákban levesek, fızelékek, tészták, tejes ételek fızése, húsok, halak, 
zöldségek, gombák párolása, rántások, raguk stb.  készítése. 

 
A tőzhelyek befoglaló méretei lehetıvé teszik a Gasztrometál Zrt. által 

gyártott fızıüstökkel, serpenyıvel, stb. tetszés szerinti fızıblokkok kialakítását. 
 
- Ezeket a készülékeket csak kioktatott személyzet használhatja. 
- A készülék csak felügyelet alatt üzemeltethetı. 
- A készülékek főtése közszolgáltatású földgázzal történik.  
- Üzem közben a készülék felületei felforrósodhatnak; figyelem: erre 

különösen ügyeljen! 
- Zavar vagy hibás mőködés esetén a készüléket haladéktalanul kapcsolja ki. 
- Az esetleges javítási és karbantartási munkát bízza a vevıszolgálatra. 
- A vevıszolgálat szempontjából fontos minden adat a készülék típustábláján 

található; lásd a “Készülékek méretei és kezelıszervei” címő ábrát.  
- Ha a vevıszolgálattal felveszi a kapcsolatot, fontos, hogy részletesen leírja 

a hibát, ill. a zavart annak érdekében, hogy a szerelı az esetleges beavatkozásról 
képet alkothasson magának. 

 
 

2. Jogi nyilatkozatok 
 
    Ezt a gépkönyvet a tőzhely üzemeltetıje a használatbavétel elıtt 
alaposan tanulmányozza át és ırizze meg jogainak érvényesítése 
érdekében! 
 
E gépkönyvben, valamint a részét képezı "EK Megfelelıségi Nyilatkozat"-

ban  közölt  adatok helyességét a gyártó - Gasztrometál Zrt. - szavatolja. 
A gép mőszaki adatainak megváltoztatási jogát a gyártó fenntartja. 

 
A Gasztrometál Zrt. a tőzhelyekért a gépkönyv mellékletét képezı "Jótállási 

jegy" szerint 12 hónap teljeskörő jótállási kötelezettséget vállal. A jótállás 
kezdete az üzembe helyezés idıpontja, melynek viszont az eladástól számított 6 
hónapon belül  meg kell történnie. A jótállás így maximum az eladástól 
számított 18 hónap.  

Nem tekinthetık jótállási kötelezettség alá esı hibáknak azok a 
hiányosságok, amelyek a gépkönyvben közölt információk alapján utánállítással, 
beszabályozással megszüntethetık, nem szakszerő kezelésbıl vagy üzemeltetési 
körülménybıl származnak, nem rendeltetésszerő használat következtében 
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keletkezett sérülések, valamint szakszerőtlen tisztítás, üzemeltetési környezet 
következtében fellépı korróziós jelenségek. 

A jótállás alá esı hibák javítását a gyártó szervize, vagy a gyártóval 
szerzıdéses viszonyban álló szervizek végezhetik el (lásd: mellékelt szervizlista). 
Más szervizzel vagy szerelıvel végeztetett javítások, beavatkozások 
garanciavesztéssel járnak. 

 
Figyelem!  
Minden tőzhelyet a telepítéskor, a használatba vétel elıtt üzembe kell 

helyeztetni! 
Az üzembe helyezést a gyártó szervize, vagy a gyártóval szerzıdéses 

viszonyban álló szervizek végezhetik el. 
Az üzembe helyezést a szerviznek a "Jótállási jegy" megfelelı rovatában 

hitelesen igazolni kell. 
Az üzembe helyezés elmaradása, vagy az igazolás hiánya egyaránt a 

jótállás elvesztésével jár!  
 
Az üzembe helyezés során az alábbi érvényes elıírásokat kell figyelembe 

venni: 
 
− Hatályos jogszabályok; 
− A konyhákra/vendéglátó üzemekre vonatkozó esetleges 

egészségügyi/higiéniai elıírások; 
− Vonatkozó építési elıírások és tőzvédelmi rendelkezések; 
− Vonatkozó balesetmegelızési elıírások; 
− A nagykonyhai gázfelhasználó berendezésekre vonatkozó elıírások; 
− Gázszerelési mőszaki elıírások; 
− A helyi gázszolgáltató vállalat elıírásai; 
− Egyéb helyi elıírások. 
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3. Mőszaki adatok 
   
Fı méreteket lásd 1.- 2. sz. ábrán 
 

Égık mőszaki adatai: 
Földgáz: "H"- gáz (34MJ/m3) - 25 mbar 

Az égı típusa Fúvóka méret Gázfogyasztás 
nagyláng (m3/óra) 

Gázfogyasztás 
kisláng (m3/óra) 

Égı hıterhelése 
(kW)  

"E" típus 200 0,874 0,253 2,4 - 8,3 

"D" típus 160 0,558 0,137 1,3 - 5,3 

İrláng 35 0,021 0,021 0,2 
 

Földgáz: "H"- gáz (34MJ/m3) - 20 mbar 

Az égı típusa Fúvóka méret Gázfogyasztás 
nagyláng (m3/óra) 

Gázfogyasztás 
kisláng (m3/óra) 

Égı hıterhelése 
(kW) 

"E" típus 200 0,789 0,232 2,2 -  7,5 

"D" típus 160 0,500 0,126 1,2 - 4,75 

İrláng 35 0,016 0,016 0,15 
A fenti értékek 1013 mbar légköri nyomásra, és +15C°-ra vonatkoznak 

 
Tőzhelyek mőszaki adatai: 

A tőzhely típusa GT2.94 GT4.98 GT6.912 

Tömeg 31 kg 56 kg 81 kg 

Gázégık száma:  
(az alábbi megosztás szerint) 

2db 4db 6db 

Égı "E" típus 1db 2db 3db 

Égı "D" típus 1db 2db 3db 

Tőzhely hıterhelése "H"-gáz, 25 mbar: 13,6 kW 27,2 kW 40,8 kW 

Tőzhely hıterhelése "H"-gáz, 20 mbar: 12,25 kW 24,5 kW 36,75 kW 
A fenti hıterhelés értékek 1013 mbar légköri nyomásra, és +15C°-ra 
vonatkoznak. 

 
Gázcsatlakozás mérete: C1/2” belsı menet 
A készülék besorolása az MSZ EN 203-1 szerint: I2H (20 mbar), I2H (25 mbar) 

 
A készülék égéstermék elvezetésének típusa: "A1" 
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4. Mőszaki leírás 
 

A gáztőzhelyek szerkezeti elemei, rozsdamentes acélból a tőzhelyrácsok  
öntöttvasból készülnek. Rendelhetık 2 (típus: GT2.94), 4 (típus: GT4.98), és 6 
(típus: GT6.912) égıs változatban. Az égık ırlánggal és  biztonsági 
termoelemmel vannak ellátva, mely biztosítja a gáz áramlás megakadályozását 
az ırláng kialvása esetén. A tőzhely gázégıit a gyártó a gyártás során földgázra 
("H"-gáz) beállította. A gáztőzhely égéstermékei közvetlenül a helyiség 
légterébe távoznak így ügyelni kell a megfelelı levegı utánpótlásra 
( szellıztetés, elszívóernyı stb.) 

 
5. Szállítás, csomagolás raktározás 

 
A tőzhelyet védıfóliával burkolva, kartondobozba csomagolva szállítjuk. 
A készüléket raktározni becsomagoltan, száraz, fedett helyen lehet. A 

készülék ütésre, rázásra érzékeny, mozgatása emelıvillás targoncával történhet.  
 

6.  Üzembehelyezési (felszerelési), ellenırzési utasítás a szerelı 
részére 

 
Figyelem! 
A gáztőzhelyeket a Gasztrometál Zrt. a "H" jelő földgázra szereli ki, mely a 

készüléken jelölve van.  
 

A gázégık primerlevegı beállításának értékei a 3. ábrán találhatók. 
Takarékláng beállítása (4.ábra): 
-forgassa "kisláng" állásba a begyújtott gázégı szabályozó gombját 
-húzza le a forgatógombot 
-a szabaddá váló nyíláson át elérhetı a gázcsap elülsı része, ahol a 

szabályozó csavar található. Állítsuk a lángot a lehetı legkisebbre úgy, hogy az 
égı lángjának maximumból minimumba (és fordítva) történı hirtelen állítása 
során a láng ne aludjon ki ill. ne szakadjon le. A legnagyobb égıknél ügyelni 
kell arra is, hogy takarékra állításánál az égırózsa belsı furatsorán folyamatos 
láng alakuljon ki.  

 

  Az üzembehelyezés megkezdése elıtt a gépkönyvet át kell tanulmányozni. 
 
Az üzembehelyezés fázisai: 
 

6.1. Telepítés, közmővekre csatlakozás 
6.2. Gázrendszer beszabályozása, ellenırzése  
6.3. Teljes mőködési próba 
 

 
6.1.  Telepítés, közmővekre csatlakozás: 
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A gázberendezések, az elektromos csatlakozások és a helyiségek, 
amelyekben a berendezések felszerelésre kerülnek, meg kell, hogy feleljenek a 
felszerelés országában hatályos normáknak.  

A berendezést jól szellıztetett helyiségben kell felszerelni, lehetıleg elszívó 
berendezés alá, amely biztosítja, hogy az égés során keletkezett kibocsátott 
gázok teljes mértékben elszívásra kerüljenek. Az égéshez szükséges levegı 
mennyisége 2 m3 óránként a felszerelt berendezés teljesítményének kW-jaiként. 

Az üzembe helyezéshez az üzemeltetınek az alábbiakról kell gondoskodni: 
 

 

6.1.1. Gázcsatlakozás 

A készülékek gázellátását az üzemeltetınek a megadott mőszaki adatok 
alapján a GMBSZ, valamint a területileg illetékes gázszolgáltató vállalat 
szerelési technológiai elıírásait betartva kell megoldani. 

A készülék elé gáz fıelzáró csapot és gázszőrıt kell beépíteni. 
A szerelést, a csatlakoztatást csak szakképzett szerelı végezheti. 
A készülékek gázcsatlakozó csöve menetes végzıdéső, helye és mérete az 

1.-2. ábrákon található. 
Ellenırizzük a csatlakozási nyomást, megfelel-e az adott gázfajtának (H gáz 

25 mbar / 20 mbar). A nyomásmérı az elılap levétele után, a gázelosztó csı 
jobb oldalán kialakított Ø9 mm-es nyomásmérı csonkra  csatlakoztatható. 

A berendezés felszerelését követıen ellenırizni kell a csıszerelvényeknél az 
esetleges gázszivárgást. Erre a célra nyílt láng helyett használjon nem korrodáló 
anyagot, például szappanos vizet vagy a szivárgáskeresı permetezıkben 
található habzó anyagot 

 

6.1.2. Egyenpotenciálra csatlakozás 

A berendezést egyenpotenciál rendszerhez kell csatlakoztatni. 
A csatlakozó csavar a berendezés hátulján található és egy  szimbólum jelöli. 
Figyelem! A gyártó nem vállal felelısséget és nem kárpótol a garancia 
idıtartama alatt az okozott károsodásokért, amelyek az utasításoknak nem 
megfelelı helytelen felszerelésbıl származnak. 

6.1.3. Szellıztetés elszívás 

A készülék égésterméke a konyha légterébe  jut, ezért a megfelelı 
szellıztetésrıl elszívásról gondoskodni kell, a vonatkozó elıírások betartásával. 

 
6.2.  Gázrendszer beszabályozása, ellenırzése: 
 

FIGYELEM! 
A készülék az adattáblán megadott gázfajtára és csatlakozási értékre gyárilag 

beszabályozott.  
 

Üzembehelyezéskor a gyári értékeket szakszerviznek ellenırizni kell! 
 

Az ellenırzést a gyártó szervize, vagy megbízottja végezheti! 
A szervízmegbízottak név és címjegyzéke a „Jótállási jegyen” található. 
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6.2.1. A fıégık és a gyújtófúvókák primer levegıjének ellenırzése 
Minden egyes égı fel van szerelve egy levegıszabályozóval, amelynek 
segítségével a primer levegı módosítható az állítható győrőnek köszönhetıen, 
ami egy csavar segítségével reteszelhetı. A 3. ábra táblázatában megtalálhatók a 
fúvóka és a levegıszabályzó távolsága „B” paraméter (primer levegı). 
A gyújtólevegıt az 5. ábra 3. sz. levegı állító győrővel kell beszabályozni. 
Szabályozza a levegıt a győrő állításával addig, amíg a láng abbahagyja a 
sercegést, és erıs kék fényővé változik. 

6.2.2. A megfelelı szellızés ellenırzése 
Gyızıdjön meg róla, hogy a munkahelyen a szellızınyílások elegendıek a 
szükséges levegıcsere biztosításához. 
A berendezés felszerelhetı különálló elemként, vagy az általunk gyártott egyéb 
berendezésekkel sorban. A berendezéstıl legalább 10 cm távolságot kell tartani 
a gyúlékony anyagból készült falak mellett. Megfelelı intézkedéseket kell tenni 
a gyúlékony részek hıszigetelésének biztosítása érdekében is, például a sugárzás 
elleni védelem felszerelésével. Különös figyelmet kell fordítani a berendezések 
helyes és biztonságos felszerelésére. A tartólábak magassága állítható, így a 
szintbeli különbségek kiküszöbölhetık. 
 

6.3.  Teljes mőködési próba: 
 

A Tőzhelyek teljes bekötése, beépítése után a következıket hajtsuk végre: 
– Alaposan tisztítsuk meg a készüléket 
– Nyissuk ki a gáz fıcsapot. 
– Ellenırizzük a gázcsatlakozás tömörségét. 
– Gyújtsuk be a gyújtóégıket, ellenırizzük a helyes mőködésüket, lángját. 
– Gyújtsuk be a gázégıket a fılángon. Ellenırizzük a szerelvények helyes 

mőködését, az égık szabályozhatóságát, a takaréklángot, a csatlakozások 
tömörségét.  

– A gázégıt zárjuk el. 
 

7.  Kezelési utasítás a felhasználó részére 
 

A tőzhelyet csak olyan személy kezelheti, aki a kezelésre, valamint a kezelés 
közben elıforduló veszélyekre, azok elleni védıintézkedésekre bizonyíthatóan 
kioktatást nyert. 
Figyelem! A berendezést csak felügyelet mellett szabad használni. 

 

7.1.  A gázégık begyújtása, üzemeltetése 
 

A gáz fıelzáró csap kinyitásával a tőzhely  üzemkész állapotba kerül.  
Az elılapon minden egyes gomb fölött a szimbólum jelöli, melyik égıhöz 
tartozik. A kiválasztott gázégı ırláng fúvókájához közelítsük a gyújtólángot 
(pl.: gyufa), a gázégı kezelıgombját benyomva fordítsuk a gyújtás  
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szimbólumhoz, az ırláng meggyullad. Tartsuk a kezelıgombot benyomva 
néhány másodpercig. Engedjük fel a kezelıgombot (ha a felengedéskor az 
ırláng elalszik ismételjük meg az elızı mőveletet és tartsuk kissé hosszabb 
ideig benyomva a gombot). Forgassuk az óramutató járásával ellentétes irányba 
a kezelıgombot a "nagyláng" állásig, a  jelre. A gázégı mőködésbe lép, 
maximum állásba kerül. Tovább forgatva csökkenthetjük a láng nagyságát 
egészen a  "kisláng" jelig, takarék állásig.  

A fızıedényt mindig a fızıfelület (gázégı) közepére kell helyezni. A 
fızıedény átmérıjét mindig a használni kívánt gázégı méretéhez célszerő 
igazítani. Az optimális fızési eredmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy a 
láng ne érjen túl az edény alján, ezzel elérhetı, hogy ne fogyasszon feleslegesen 
gázenergiát. A tőzhelyhez használható legkisebb edény átmérı: 200 mm, a 
legnagyobb edény átmérı: 420 mm. 

 
 

7.2.  Kikapcsolás 
 

A gáztőzhely kezelıgombját forgassa az óramutató járásával megegyezı 
irányba ütközésig, a  jelig. A gázégı lángja elalszik, az ırláng égve marad. 
Nyomjuk be a kezelıgombot és forgassuk tovább "O" állásig, az ırláng is 
elalszik. Zárjuk el a gáz fıkapcsolót. 

 
7.3.  Tisztítás 

 

Csak az égıfejek és a sütı teljes lehőlése után tisztítsuk meg a készüléket! 
A tisztításhoz  körültekintıen kell a tisztítószert megválasztani. A 

kereskedelemben sokféle anyag kapható, melyek pontos leírással rendelkeznek a 
szennyezıdések jellegére és a tisztítandó eszközök anyagaira vonatkozóan. 

Általános elvként be kell tartani a következıket: 
A rozsdamentes acél is rozsdásodhat vas szennyezıdés, vagy maró 

hatású anyag (tisztítószer) hatására.  
Kerüljük a klór tartalmú tisztító- fertıtlenítı szereket, mert ezek különösen 

károsak a rozsdamentes acélra.   
Azokat a tisztítószereket válasszuk, melyeket kifejezetten rozsdamentes 

eszközök tisztítására ajánlanak. 
Ha meleg felületeket tisztítunk, a tisztítószer hatékonysága, egyben a 

felülettel szembeni agresszivitása is növekszik.  
Tartsuk be a tisztítószerek töménységére vonatkozó utasításokat. 
A készüléket vízsugárral mosni TILOS! 
A gáztőzhely külsı felületét nedves mosószeres, majd nedves mosószer 

nélküli ruhával, végül száraz ruhával töröljük át. A tőzhelyrácsokat leemelve 
mosogatóba helyezve tisztítsuk meg, majd szárítsuk meg. A gázégık alatti 
szennytálcát nedves mosószeres, majd nedves mosószer nélküli ruhával, végül 
száraz ruhával töröljük át. 

Étel kifutása esetén a gázégı égırózsáit emeljük le, mosogatóba helyezve 
puha kefével tisztítsuk meg a ráfolyt ráégett ételtıl. A furatok és vágatok 
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teljesen tiszták legyenek, hogy a megfelelı láng kialakulása biztosított legyen. 
Az égırózsa alatti kiemelhetı égıtartozékokat távolítsuk el és az elızık szerint 
tisztítsuk meg. Emeljük ki a szennytálcákat és mosogatóban tisztítsuk meg. Az 
ismételt használatba vétel elıtt szárítsuk meg alaposan a megtisztított 
alkatrészeket.  

Helyezzük vissza a szennytálcákat és a gázégı tartozékokat ügyelve arra, 
hogy a megfelelı pozícióban kerüljenek a helyükre. 

 
 

7.4. Karbantartás 
 

A készülék szerkezeti elemeinek anyaga, minısége és összeépítése olyan, 
hogy rendeltetésszerő használat mellett a rendszeres ápoláson kívül különösebb 
karbantartást a felhasználó részérıl nem igényel. A gáz és biztonságtechnikai 
szerelvények mőködıképességének ellenırzését, hibamegelızı karbantartását 
viszont szakemberrel rendszeresen, de legalább évente egyszer el kell végeztetni, 
azt a gépkönyv "Igazolólap"-ján hitelesen igazoltatni kell (dátum, aláírás, 
bélyegzı).  

A gyártó által vállalt jótállási feltételek csak igazoltan karbantartott 
tőzhelyekre vonatkoznak. Ennek hiánya esetén jótállási igény nem 
érvényesíthetı! 

A karbantartás az alábbiakra terjed ki: égıcsövek, termoelemek, gázcsapok, 
vizsgálata tömörségre, teljesítményre, mőködıképességre, kormozódásra, 
korrózióra, kifáradásra stb. (szükség esetén utánállítás, beszabályozás, tisztítás 
vagy csere elvégzése. 

A gázcsatlakozások és szerelvények karbantartását csak szakképzett 
gázszerelı végezheti! 

 
8. Biztonságtechnikai elıírások 

 

A tőzhelyek üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél az alábbiakat kell 
betartani: 

 

 - gázvezeték létesítése tekintetében az MSZ7048-1:1983 elıírásait. 
 
 
 

9.  Mellékletek 
 
Gépkönyv, mely tartalmazza a Minıség Tanúsítást, Jótállási jegyet, a  

szervizjegyzéket és az Igazolólapot az idıszakos felülvizsgálatokról 
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A géppel kapcsolatos mennyiségi és minıségi észrevételeket a 

GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Rt. Kereskedelmi osztályán 
lehet bejelenteni. 

 
Cím:    2800.Tatabánya, Vágóhíd u.4. 
Levélcím:  2801. Tatabánya I. Pf. 1240 
 
Telefon:  Kereskedelmi oszt. 34/514-661 
   Szerviz   34/514-660 
Fax: 34/310-816 
 
E.mail: info@gasztrometal.hu 
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A tőzhely típusa GT2.94 GT4.98 GT6.912 

"A" méret 400 800 1200 

 

1. ábra 
 GT4.98 típusú gáztőzhely gumi lábakon 

 
 
 



GT2.94, GT4.98, GT6.912 gk 14/17 2012.05. 

 
 

A tőzhely típusa GT2.94 GT4.98 GT6.912 

"A" méret 400 800 1200 

 

2. ábra  
GT4.98 típusú gáztőzhely semleges alsórésszel 
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3. ábra  
A gázégık primerlevegı beállítása 

 

 
1. Fızıláng gázszelep 

4. ábra  
Takarékláng beállítása 

 
 
 

Gázégı 
típus 

"B" (mm) 
20 mbar 

"B" (mm) 
25mbar 

"E" 5 5 
"D" 5 5 
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1. Összekötıcsavar 

2. Keret 

3. Levegı szabályzó győrő 

4. Gyújtóégı fúvóka 

5. Tömítı-csavar 

6. Rugó 

7. Hıelem 
 
 
 

5. ábra  
Gyújtóégı beállítása 
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Igazolólap az idıszakos felülvizsgálatok elvégzésérıl 

 A munkavégzés igazolása, aláírás, bélyegzı 

Dátum Gázrendszer 
felülvizsgálat 

Elektromos  
felülvizsgálat 

Biztonsági 
egységek és 
mechanikus 

elemek 

Észrevételek 
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